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四川省地震预警应急处置指南
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	预估烈度7度及以上
	警告性警报
	1.政府及有关部门根据预警信息组织人员采用因地制宜措施开展震时紧急避险，震后按疏散指示标志沿安全疏散通道疏散至应急避难场所以保障人员安全，并根据地震速报信息启动对应级别地震应急响应。

2.公众按照日常演练采取正确措施就近因地制宜开展震时紧急避险，震后疏散至应急避难场所以保障人员安全。

3.学校、幼儿园、医院、车站、机场、体育场馆、旅游景区、大型商业综合体等人员密集场所根据地震应急预案与建筑物抗震能力，指导场所内公众就近因地制宜开展震时紧急避险、震后指导公众按疏散指示标志沿安全疏散通道及时疏散以保障人员安全；根据地震速报信息启动对应级别地震应急响应；专职人员检查消防、电力、燃气等重要设施和电梯等紧急处置设施运行情况，避免发生二次灾害和人员发生被困情况。

4.核工程、高速铁路、城市轨道交通、供电、供气、储油、大型水库等重大建设工程以及其他可能由地震引发严重次生灾害的建设工程，组织人员就近采用因地制宜措施开展震时紧急避险，震后按疏散指示标志沿安全疏散通道疏散至应急避难场所以保障人员安全；专职人员根据工程地震预警信息阈值和紧急处置方案等检查重要设施、紧急监测设施和应急处置设施运行情况确保设施、设备正常运行，避免发生重大安全生产事故、避免或减少损失；根据地震速报信息和地震应急预案等启动对应级别地震应急响应。

	2
	[image: image2.png]



	预估烈度5-7度（含5度）
	警告性警报
	1.政府及有关部门根据预警信息组织人员采用因地制宜措施开展震时紧急避险，震后按疏散指示标志沿安全疏散通道疏散至应急避难场所以保障人员安全，并根据地震速报信息启动对应级别地震应急响应。

2.公众按照日常演练采取正确措施就近因地制宜开展震时紧急避险，

震后疏散至应急避难场所以保障人员安全。

3.学校、幼儿园、医院、车站、机场、体育场馆、旅游景区、大型商业综合体等人员密集场所根据地震应急预案、建筑物抗震能力和场所地震预警信息阈值，指导场所内公众就近因地制宜开展震时紧急避险、震后指导公众按疏散指示标志沿安全疏散通道及时疏散以保障人员安全；根据地震速报信息启动对应级别地震应急响应；专职人员检查消防、电力、燃气等重要设施和电梯等紧急处置设施运行情况，避免发生二次灾害和人员发生被困情况。

4.核工程、高速铁路、城市轨道交通、供电、供气、储油、大型水库等重大建设工程以及其他可能由地震引发严重次生灾害的建设工程，组织人员就近采用因地制宜措施开展震时紧急避险，震后按疏散指示标志沿安全疏散通道疏散至应急避难场所以保障人员安全；专职人员根据工程地震预警信息阈值和紧急处置方案等检查重要设施、紧急监测实施和应急处置设施运行情况确保设施、设备正常运行，避免发生重大安全生产事故、避免或减少损失，并根据地震速报信息和地震应急预案等启动对应级别地震应急响应。
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	预估烈度3-5度（含3度）
	告知性警报
	1.政府及有关部门根据地震速报信息启动地震应急响应，注意工作场所易倾斜、掉落物体风险，保障人员安全。

2.公众按照日常演练采取正确措施疏散以保障人员安全。

3.学校、幼儿园、医院、车站、机场、体育场馆、旅游景区、大型商业综合体等人员密集场所根据地震应急预案、建筑物抗震能力和场所地震预警信息阈值，指导场所内公众按疏散指示标志沿安全疏散通道疏散，维护次序并进行心理疏导以避免恐慌发生二次伤害。

4.核工程、高速铁路、城市轨道交通、供电、供气、储油、大型水库等重大建设工程以及其他可能由地震引发严重次生灾害的建设工程，专职人员根据工程地震预警信息阈值和紧急处置方案等检查重要设施、紧急监测设施和应急处置设施运行情况确保设施、设备正常运行，检查主要安全隐患点风险变化情况；根据地震速报信息与地震应急预案等启动对应级别地震应急响应。
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	预估烈度3度以下
	告知性警报
	1.政府及有关部门根据地震速报信息了解震情信息。

2.公众注意观察所处场躲避易倾斜、掉落物体，以免二次伤害。

3.学校、幼儿园、医院、车站、机场、体育场馆、旅游景区、大型商业综合体等人员密集场所根据地震应急预案对场所内公众开展心理疏导以维护正常次序以避免恐慌发生二次伤害。

4.核工程、高速铁路、城市轨道交通、供电、供气、储油、大型水库等重大建设工程以及其他可能由地震引发严重次生灾害的建设工程，专职人员检查重要设施、紧急监测设施和应急处置设施运行情况、确保设施、设备，检查主要安全隐患点风险变化情况；根据地震速报信息与地震应急预案等确定是否启动应急响应。


